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Sistema de Balconera y Ventana corredera perimetral con una gran variedad de soluciones gracias
a su extensa gama de perfiles y accesorios. Especialmente indicada para cerramientos de grandes
dimensiones.

Marcos de 100mm (2 carriles) y de 124mm (3 carriles) y Hoja de 40mm. Se complementa
con el Sistema E—22 para la integracidon en todas sus variantes de pafios fijos o practicables.

Acristalamientos desde 4 a 26mm. Junta de acristalamiento exterior en EPDM con hilo de alta
tenacidad en su interior que permite su montaje de forma perimetral sin cortes en los d&nqulos,
e interiores tipo "cufia” en EPDM de facil montaje perimetral gracias a su parte inferior precortada
que evita igualmente realizar cortes en los dngulos.

Sistema de persiana compacto totalmente integrado en la carpinteria, asi como de premarco
de obra para facilitar y garantizar su correcta colocacién.

Sistema de registro de persiana integrado en perfiles de solape.

Sistema de cierre multipunto con posibilidad de accionamiento por cremona, manilla o cierre
embutido, que unido al perfil tirador de refuerzo central proporciona una nueva estética a las
correderas.

Perfileria extruida en aluminio de primera fusién en aleacién 6063, tratamiento térmico T5,
segln normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificacion ISO 9001. Las tolerancias
dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE—-EN 12020-2

Proteccién superficial; Lacado con garantia QUALICOAT—SEASIDE con un espesor minimo de 60 micras,
o Anodizado con un espesor minimo de 15 micras con garantia QUALANOD (EWAA—EURAS)

Los herrajes han sido disefiados o seleccionados por EXTRUAL, a través de los distintos ensayos
realizados aseguran la calidad del producto final.

Resultado de los ensayos realizados en Laboratorio Oficial acreditado por ENAC segln Norma
UNE—-EN 14351-1:2006 en Ventana de 2 Hojas.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE—EN 1026; CLASE 4
Estanqueidad al agua seglGn Norma UNE—EN 1027; CLASE 7A

Resistencia al viento segln Norma UNE—EN 12211; CLASE C5

Coeficiente de Transmision Térmica segin CTE y UNE—EN 10077-1; Uy =Desde 2,0 W/mZ2K
Aislamiento Aclstico segin UNE—EN 12354-3 e ISO 717-1; R, = Hasta 38 dB

Las dimensiones de corte indicadas en este catdlogo son tedricas, y pueden verse afectadas
minimamente por las tolerancias de extrusién de los perfiles o por los tratamientos de lacado
y anodizado, asi mismo deben ser adaptadas a la precisién de las mdquinas de corte de cada
taller, por lo que es aconsejable fabricar una muestra para su control dimensional.

Es fundamental realizar las salidas de evacuacién de agua en marcos y c@maras de acristalamiento
y sellar correctamente los cortes e ingletes para evitar infiltraciones.

Sélo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y
accesorios propios del mismo recogidos en este catdlogo o en su caso recomendados por
EXTRUAL.

Los momentos de inercia indicados para cada perfil estan calculados respecto a los ejes X-=Y
con origen en el centro de gravedad de la seccidn transversal del perfil.

Las dimensiones maximas de los cerramientos, su fabricacién, acristalamiento y puesta en
obra de los productos construidos con los sistemas EXTRUAL deben cumplir la Normativa
UNE e Instrucciones Técnicas vigentes.

Todos los perfiles y accesorios que aparecen en este catdlogo son propios de EXTRUAL, no
pudiendo ser copiados o modificados sin autorizacion.

EXTRUAL se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, cualquiera de los productos que
aparecen en este catdlogo.

Queda prohibida la reproduccién total o parcial de este catdlogo sin la autorizacién expresa
por parte de EXTRUAL.
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FEFERENOA DENOMINACION DISENO {Ix cm* |ly cm* | | RFERENOA DENOMINACION DISERO |Ix em* |ly cm?*
2.798| Premarco de Obra 50mm — 6.487| Junquillo Registro -

2.817| Premarco de Obra 70mm - 6.614| Marco 2 carriles H::% 20.72|74.15
3.388] Junquillo Recto C-10 fijos Y 6.615| Cruce Central _-j 418 | 4.32
3.360| Junquillo Recto C—14/19 0 6.619| Marco 3 carriles w26.69147.32
3.424| Esquinero 90° D 38.93|38.93| [6.620| Visera / Recojecondensaciones L

3.686| Pletina Falleba = 6.755| Forro con Registro 40mm E_

5.070/| Junquillo Curvo grapa C-8/13| =2 6.756| Forro con Registro 60mm E_

5.071| Junquillo Curvo grapa C-20/25 n 6.757 | Forro con Registro 85mm r

5.351| Acople zb6calo inferior [ 1717.32[137.96 |7.434| Union de Marcos —

5.612| Junquillo Redondo grapa C-8/13| ™ 7.992| Panelado 12mm ~—T—1—=| 0.87 (44.87
5.613| Junquillo Redondo grapa C-20/25 2 8.028| Solape 30mm —

5.872| 880 O 30.29(30.29| |8.525] Solape grapa 40mm ]

5.989| Parteluces 84mm —D—' 7.55 (12.77| |8.564| Panelado 20mm 13| 2.41(34.70
5.991| Parteluces 120mm u 12.78(52.12( [8.989| Parteluces 150mm §  §118.520118.73
6.064 | Solape Grapa 30mm 1 9.007| Junquillo Curvo grapa C-14/19| 73

6.179| Junquillo Curvo clip C-8/13| T) 9.008| Junquillo Curvo clip C—14/19 N

6.180| Junquillo Curvo clip C-20/25| 1) 9.009| Junquillo Redondo grapa C-14/19| ™

6.181| Junquillo Redondo clip C-8/13 D 9.010] Junquillo Redondo clip C—14/19 D

6.182| Junquillo Redondo clip C-20/25 D 9.025| Junquillo Recto C-8/13 Gl

6.148| Hoja "I[:: 12.05]20.90( [9.026| Junquillo Recto C—20/25 Tl

6.150| Cierre 4 Hojas ::3 1.59 | 0.67 | [9.027] Junquillo Curvo grapa C-26/31 il
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REFERENCHA

DENOMINACION

DISENO

i omt

ly cm?

REFERENCHA

DENOMINACION

DISENO

i omt

ly cm?

9.028

Junquillo Curvo clip C-26/31

)

12.169

Forro Registro Recto 60mm

3

9.192

Esq. Regulable Ext. Compacto 150mm

12170

Forro Registro Recto 85mm

-

9.193

Esq. Regulable Int. Compacto 150mm

12.207

Junquillo Recto C-31

9.194

Unidn Exterior Compactos

\_(
JE.
g

Unidn Interior Compactos

Vierteaguas 85mm

9.210

Esquinero Regqulable

9.213

Premarco de Obra 36mm

9.216

Premarco de Obra 152mm

9.229

Guia Compacto 150mm

10.59

140.69

9.297

Base Tirador

9.298

Tirador

9.306

Marco Fijo con Registro 100mm

5.10

43.73

9.484

Panelado 8.5mm

Junquillo Curvo grapa C-24/29

Junguillo Curvo clip C-24/29

10.252

Junquillo Recto C—24/29

10.320

Solape 40mm

11.139

Junquillo Recto C-26/31

12.092

Refuerzo Tirador central

21.09

15.90

12.168

Forro Registro Recto 40mm

)
(c

=
P
»
b
-
P
-
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CALCULO DE LAS DIMENSIONES DE HOJA MAXIMA REALIZABLES SEGUN MONTANTE UTILIZADO

Momentos de Inercia obtenidos segln la formulacién marcada por la Norma UNE 85220. Segin los siguientes critrios:

Se consideran para el célculo los perfiles intermedios, ya que los laterales, es decir el marco, se suponen unidos rigidamente a obra.
Se consideran cerramientos sin cajon de persiana.

Se considera vidrio de doble acristalamiento aislante, por lo que la flecha a considerar es de L/300, es decir Clace C. (Clasificacién
segln Norma UNE-EN 1221).

Para la aplicacién de la formula se consideran los extremos apoyados.

a a

Actuacién de la carga de
viento sobre la superficie
de la ventana. o

Los cuadros de la siguiente pdgina determinan las dimensiones mdaximas de hoja realizables (considerando hojas iguales para cada tipo
de cerramiento) para las distintas opciones de montantes A, B, C, D, y E

L
T A/B/C

T
\ \ \ \ \
e T e——
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \

el _d____L___1

Dimensiones recomendables L=1/3H
Peso Maximo por Hoja = 160Kg

[ T 2y [ I "=

@ 37 @ p__ ¥

rq pe=—NJ b=

. ) E

=, 2 @ L

Ix:32.46cm* x:106.12¢cm Ix:199.78¢cm’
D E
@ @
x:25.69cm* x:193.01cm’

09-11 70-4
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Segln Instruccion UNE 85220

800 Pa (82Kg/m?)

W

\

09-11

. N
= / N
& // T~
25 / ————3
/
[
I\
) LA
VAN
/ T~~~ A
/ e D
/
1,5
1
0,5 1 1,5 2 2,5
Longitud L ml
3 1.600 Pa (163Kg/m2)
: T
< /1>
< / N
2,5 / T~
[ Y e
/ T~
// R ——
ey,
A
L
/AR N
TN o ——
19— ===z
1
0,5 1 1,5 2 2,5
Longitud L ml

C/E

C/E

= N
: /
A
<2 5 / \\ C/E
’ / >~
/ N
/ B
//
2 [f\\
Y- A
15 = D
1
0,5 1 1,9 2 2,5
Longitud L ml
. 2.000 Pa (204Kg/m?)
€
2 N
/A\\\ C/E
//
217 — B
/
A
SN
1,5 = SN A
D
1
0,5 1 1,5 2 2,5
Longitud L ml

CUADROS DE DIMENSIONES MAXIMAS SEGUN EL TIPO DE MONTANTE UTILIZADO PARA LAS PRESIONES INDICADAS

1.200 Pa (122Kg/m?2)

ESTOS CUADROS SON ORIENTATIVOS, SOLO UN CALCULO ESTATICO QUE ATIENDA A LAS PARTICULARIDADES DE CADA OBRA JUSTIFICARA LA
UTILIZACION DE UNA U OTRA OPCION, ES NECESARIO COMPROBAR QUE LA FLECHA DEL PERFIL ES COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO
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COEFICIENTES DE TRANSMITANCIA TERMICA Un(W/m2K) SegGn CTE y UNE—EN 10077-1

U VENTANA 2 HOJAS BALCONERA 2 HOJAS

m 1,50m2 | 2,00m2 | 2,50m2 | 3,00m? | 3,50m? | 4,00m2 | 5,00m2 | 6,00m? | 7,00m? | 8,00m? | 9,00m? |10,00m?2
1,1 3,3 3,1 2,9 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
1.2 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
1,3 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2
1,4 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3
1,5 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4
1,6 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4
1,7 3,6 3,4 3,5 3,2 3.1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5
1.8 3,7 3,5 3,3 3,2 31 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6
1,9 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7
2,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 31 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
2,1 3,9 3,7 3,9 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
2,2 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9
2,3 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
2,4 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 34 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1
2,5 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,5 3,2 3,2
2,6 4,2 4,0 39 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3
2,7 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
2,8 4,2 4,0 39 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,9 3,5 3,4 3,4
2,9 4,2 41 4,0 3,9 5,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 3,9
3,3 4,5 4,3 4,2 4,2 41 4,1 4,0 3,9 3,9 39 3,8 3,8

Uy Coeficiente de Transmision Térmica de la ventana completa (W/m2K)
Unyv Coeficiente de Transmision Térmica del vidrio (W/m?2K)

El Coeficiente de Transmision Térmica es el flujo de calor (W) dividido por la superficie (m2) y por la diferencia de
temperatura (K) a cada lado de la ventana.

AISLAMIENTO ACUSTICO Segin UNE—EN 14351-1:2006 ANEXO B

VIDRIO SUPERFICIE VENTANA

Rw(C;Ctr) dB TOTAL Rw(C;Ctr) dB Ra (dBA) Rur (dBA)

<2.7m2 28(-1;,-2) 27 27

30(-1-3) 2.7m2/3.6m2 27(-1;-2) 26 25

3.6m2/4.6m?2 26(-1;-2) 25 24

>4.6m2 25(-1;,-2) 24 23

<2.7m?2 29(-1;,-2) 28 27

$2(-1-4) 2.7m2/3.6m?2 28(-1;-2) 27 26

3.6m2/4.6m?2 27(-1;,-2) 26 25

>4.6m?2 26(-1;,-2) 25 24

<2.7m? 29(-1;-2) 28 27

$4(-1-4) 2.7m2/3.6m?2 28(-1;-2) 27 26

3.6m2/4.6m?2 27(-1;-2) 26 25

>4.6m? 26(-1;-2) 25 24

<2.7m2 30(-1;-2) 29 28

36(—1:-4) 2.7m2/3.6m2 29(-1;-2) 28 27

' 3.6m2/4.6m?2 28(-1;-2) 27 26

>4 6m?2 27(-1;,-2) 26 25

07-15 70-6
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Distanciador/Falcador
Fresa para distanciador

Tapa para taladro ¢10
Tapa para taladro ¢12

119mm. 04.GR.008
13mm. 04.GR.009 04.TRO.FRD 04.TA.010 04.TA.011

TROQUELES
04.TRO.S70

—Punzonado para escuadras en Hoja y Marcos.
REFERENCIAS: 6.148, 6.614, 6.619 y 9.306

—Desaglie carril en Marcos inferiores y Marco fijo.
REFERENCIAS: 6.614, 6.619 y 9.306

—Cajeado y punzonado de tapeta para hoja central.
REFERENCIAS: 6.615

—Cajeado para cierre embutido.
REFERENCIA: 6.148

—Cajeado y punzonado para cremona.
REFERENCIA: 6.148

—Punzonado pletina falleba.
REFERENCIA: 3.686

—Despunte de los nervios quia falleba en hoja
REFERENCIA: 6.148

04.TRO.DT

—Troquel manual para desagiie tubulares de marcos
REFERENCIA: 6.614 y 6.619

09-11 70-A4



sistemas mmm

EXTRUAL |

BALCONERA Y VENTANA 2 HOJAS L
DESPIECE PARA BALCONERA DE 2 HOJAS CON CIERRE DE 3 PUNTOS
ACCIONADO POR CREMONA EN HOJA ACTIVA Y POR CIERRE EMBUTIDO
EN HOJA PASIVA.
T = <<
PERFILES ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION | CANT. CORTE REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
H 04.APL.CO5 |Cremona 1
2
Eﬁ MARCO VAN 04.AP.014  [Juego Blogues conexion 1
2 CARRILES 2 i 04.AC.CO1 Cierre Embutido 1
6614 04.AC.007 | Conexion cierre embutido a falleba 1
=s L -4 04.AC.042 Base cierre 6
VISERA 1 -
] 04.AC.043 Lengueta de cierrre larga 6
6.620 TRV 04.AC.010 [Cerradero fresado 6
:]:I:_“ HOUA 4 S\ 38.PP.004 | Falleba poliamida Segiin dimensiones
4 L/2 - 1 SEGUN PESO HOJA [ Rueda 04.AC.RTO7.A 6 04.AC.RT08 4
6.148 04.AC.FO2 Felpudo Fin—Seal 7x7.5 ~ 8xH + 4xL
04.AC.036 | Juego Cortavientos 1
E’— o 2 % 04AC.037 |Juego Presillas Hoja Central 2
6.615 04.AC.038 |Juego Topes Hoja Lateral 2
s H — 2524 04.£S.020 | Escuadra Marco 4
JUNQUILLO 04.£S.021 | Escuadra Hoja 8
2| O 4 % 04EA004 |Escuadra Alineamiento 18x1.5 20
SEGUN VIDRIO § 0= 2124 04.AC.008 | Tornillo Clip Vilsero Seglin dimensiones
S| JUNQUILLO 4 N\ 04.AC.041 Juego tapas visera 1
CURVO 4 L/2 — 129.4 04.TA.016 | Tapa desagiie con deflector 4
N 04.AC.001 Valvula desaglie Marco con deflector 2
L/2 - 119.4 04.AC.TD1 Tubo desagiie Hoja 4
B | PARTELUCES 1 04.JA.001 Junta Acristalamiento Exterior = Junquillo
>.989 0 5991 6 8989 SEGUN VIDRIO | Junta Acristalamiento Interior = Junquillo
E ZOCALO L/2 - 1194 04.APL.CO8BL [Cremona con llave
2 5.351 INFERIOR e 04APLCTS 6 04MH001 | Manilla
5 u H — 168 04APLC16 6 04MH002 | Manilla con llave
g 9997 BASE  TIRADOR 1 04.APL.C10 | Mecanismo interno para manilla
- 04.AC.T01 Tirador Cierre Embutido 04.AC.CO1
(7 TIRADOR H 144 04.AC.C06 | Cierre Embutido sin tornillos
9.298 e § 04.AC.C10 | Cierre Embutido con llave
COMPLEMENTOS: Solapes, Vierteaguas, Forros con Registro, 8 04AC.040+04.AC.044 | Cerrad. superpuesto+Lengueta corta
Guios de Compacto, Premarco de obra... &S| 0474017 |[Tapas Tirador Central 9.298
04.EL.017 Tope sobre hoja
04.GR.001 Grapa junquillo curvo
04.T0.013 [Tocho unidn parteluces 5.989

COMPLEMENTOS: Junta solape, Escuadras forros, Tapas Guias,

Escuadras premarco obra...

11-04
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EXTRUAL |

sistemas mmm

BALCONERA Y VENTANA 3 HOJAS

DESPIECE PARA BALCONERA DE 3 HOJAS CON CIERRE DE 3 PUNTOS
ACCIONADO POR CREMONA EN HOJA ACTIVA Y POR CIERRE EMBUTIDO

EN HOJA PASIVA.

PERFILES
REFERENCIA DENOMINACION | CANT. CORTE
H
&il:g MARCO 2\
3 CARRILES ) L
6.619 N
3 L I
6.620
H - 84
1[ 6\, —\
HOUA
6 L/3 + 27
6.148
E CRUCE . H - 94
CENTRAL L ]
6.615
5 H - 252.4
JUNQUILLO
y RECTO 6 L/3 — 101.4
il o
SEGUN VIDRIO 3 :H 151
S| ogunquio | 6 |l A/—
CURVO 6 L/3 - 101.4
AN
H
1 rcecommiscoes | 2 | £\
INTERIOR 5 L
6.620 AN
"_E" L/3 - 91.4
PARTELUCES ]
5.989 6 5991 6 8.989
S L ]
§ = INFERIOR
° H - 168
u BASE TIRADOR ]
9.297
( ? H —144
TIRADOR I
9.298
COMPLEMENTOS: Solapes, Vierteaguas, Forros con Registro,
Guias de Compacto, Premarco de obra...

11-04

OPCIONAL

L
T = < = <<
ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04.APL.CO5 | Cremona 1
04.AP.014  [Juego Blogues conexion 1
04.AC.CO1 Cierre Embutido 1
04.AC.007 | Conexion cierre embutido a falleba 1
04.AC.042 Base cierre 6
04.AC.043 Lengueta de cierrre larga 6
04.AC.010 | Cerradero fresado 6
38.PP.004 | Falleba poliamida Segin dimensiones
SEGUN PESO HOJA [ Rueda 04.AC.RTO7.A 6 04.AC.RT08 6
04.AC.FO2 Felpudo Fin—Seal 7x7.5 ~12xH + 4xL
04.AC.036 | Juego Cortavientos 2
04.AC.037 | Juego Presillas Hoja Central 4
04.AC.038 |Juego Topes Hoja Lateral 2
04.£S.020 Escuadra Marco 4
04.£S.021 Escuadra Hoja 12
04.EA.004  |Escuadra Alineamiento 18x1.5 32
04.AC.008 |[Tornillo Clip Visera Seglin dimensiones
04.AC.041 Juego tapas Visera 1
04.TA.016 Tapa desaglie con deflector 4
04.AC.001 Vélvula desagiie Marco con deflector 4
04.AC.TD1 Tubo desagiie Hoja 6
04.JA.001 Junta Acristalamiento Exterior = Junquillo
SEGUN VIDRIO | Junta Acristalamiento Interior = Junquillo
04.APL.CO8BL [Cremona con llave

04APLC1S & O4MA.001

Manilla

04APLC16 6 04.MH.002

Manilla con llave

04.APL.C10 [ Mecanismo interno para manilla

04.AC.T01 Tirador Cierre Embutido 04.AC.CO1

04.AC.CO6 | Cierre Embutido sin tornillos

04.AC.C10 | Cierre Embutido con llave
04AC.040+04.AC.044 | Cerrad. superpuesto+Lengueta corta

04.TA.017 Tapas Tirador Central 9.298

04.EL.017 Tope sobre hoja

04.GR.001 Grapa junquillo curvo

04.T0.013 [Tocho unidn parteluces 5.989

COMPLEMENTOS: Junta solape, Escuadras forros, Tapas Guias,

Escuadras premarco obra...

70-B2




sistemas mmm

EXTRUAL |

BALCONERA Y VENTANA 4 HOJAS

DESPIECE PARA BALCONERA DE 4 HOJAS CON CIERRE DE 3 PUNTOS
ACCIONADO POR CREMONA EN HOJAS ACTIVAS Y POR CIERRE EMBUTIDO
EN HOJAS PASIVAS.

PERFILES
REFERENCIA DENOMINACION | CANT. CORTE
H
H:&_‘E'__‘ wreo | 2|\
2 CARRILES ? L
6.614 N\
3 L I
6.620
H - 84
1[ 8 | ——\
HOJA
8 L/4 + 19
6.148
| CRUCE 4 H - 94
CENTRAL ]
6.615
8 H - 2524
JUNQUILLO
§ RECTO 8 L/4 - 109.4
il o
SEGUN VIDRIO g 0= 2124
S| ogunauio | 8 LN
CURVO 8 L/4 - 109.4
N
‘lhl‘ CIERRE . H - 160
4 HOJAS ]
6.150
"_E_" L/4 - 99.4
PARTELUCES .
5.989 6 5991 6 8.989
: Z6CALO L/4 - 99.4
B = 351 INFERIOR
B
P H - 168
S u BASE TIRADOR —
o 9.297
( ? H -144
TIRADOR —
9.298
COMPLEMENTOS: Solapes, Vierteaguas, Forros con Registro,
Guias de Compacto, Premarco de obra...

11-03

OPCIONAL

L
= < = < = <<
ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04.APL.CO5 | Cremona 2
04.AP.014  [Juego Blogues conexion 2
04.AC.CO1 Cierre Embutido 2
04.AC.007 | Conexion cierre embutido a falleba 1
04.AC.042 Base cierre 9
04.AC.043 Lengueta de cierrre larga 9
04.AC.010 | Cerradero fresado 9
38.PP.004 | Falleba poliamida Segin dimensiones
SEGUN PESO HOJA [ Rueda 04.AC.RTO7.A 6 04.AC.RT08 8
04.AC.FO2 Felpudo Fin—Seal 7x7.5 ~T14xH + 4xL
04.AC.036 | Juego Cortavientos 2
04.AC.037 | Juego Presillas Hoja Central 4
04.AC.038 |Juego Topes Hoja Lateral 4
04.AC.039 Juego topes 4 Hojas 1
04.£S.020 Escuadra Marco 4
04.£S.021 Escuadra Hoja 16
04.EA.004 Escuadra Alineamiento 18x1.5 36
04.AC.008 |[Tornillo Clip Visera Seglin dimensiones
04.AC.041 Juego tapas Visera 1
04.TA.016 Tapa desaglie con deflector 6
04.AC.001 Valvula desaglie Marco con deflector 2
04.AC.TD1 Tubo desagiie Hoja 8
04.JA.001 Junta Acristalamiento Exterior = Junquillo
SEGUN VIDRIO | Junta Acristalamiento Interior = Junquillo
04.APL.CO8BL |Cremona con llave

04APLC1S & O4MA.001

Manilla

04APLC16 6 04.MH.002

Manilla con llave

04.APL.C10 | Mecanismo interno para manilla

04.AC.TO1 Tirador Cierre Embutido 04.AC.CO1

04.AC.CO6 |Cierre Embutido sin tornillos

04.AC.C10 | Cierre Embutido con llave
04AC.040+04.AC.044 | Cerrad. superpuesto+Lengueta corta

04.TA.017 Tapas Tirador Central 9.298

04.EL.017 Tope sobre hoja

04.GR.001 Grapa junquillo curvo

04.70.013 | Tocho union parteluces 5.989

COMPLEMENTOS: Junta solape, Escuadras forros, Tapas Guias,

Escuadras premarco obra...

70-B3




sistemas mmm

EXTRUAL |

BALCONERA Y VENTANA 6 HOJAS

DESPIECE PARA BALCONERA DE 6 HOJAS CON CIERRE DE 3 PUNTOS
ACCIONADO POR CREMONA EN HOJAS ACTIVAS Y POR CIERRE EMBUTIDO

EN HOJAS PASIVAS.

L
= = < = << < = < = <<
PERFILES ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION | CANT. CORTE REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
H 04.APL.CO5 |Cremona 2
R S—. s
[& MARCO 04.AP.014  [Juego Blogues conexion 2
6.619 3 CARRILES 2 i 04.AC.CO1 Cierre Embutido 2
- 04.AC.007 | Conexion cierre embutido a falleba 1
L -4 04.AC.042 Base cierre 9
VISERA 1 -
6.620 ] 04.AC.043 Lengueta de cierrre larga 9
- TRV 04.AC.010 [Cerradero fresado 9
:]:I:_“ HOUA 12 N\ 38.PP.004 | Falleba poliamida Segiin dimensiones
1 L/6 + 40.5 SEGUN PESO HOJA [ Rueda 04.AC.RTO7.A 6 04.AC.RT08 12
6.148 04.AC.F02 |Felpudo Fin—Seal 7x7.5 ~22xH 4+ 4xL
g4 04.AC.036 | Juego Cortavientos 4
E o I — 04AC.037 |Juego Presillas Hoja Central 8
6.615 04.AC.038 |Juego Topes Hoja Lateral 4
1 H — 2524 04.AC.039 | Juego topes 4 Hojas 1
JUNQUILLO 04.£5.020 | Escuadra Marco 4
= RECTO 12 W:’% 04.£S.021 |Escuadra Hoja 24
SEGON VIDRIO % 0= 2124 04.EA.004 Escuadra Alineamiento 18x1.5 56
S JUNQUILLO 12 g 04.AC.008 | Tornillo Clip Visera Seglin dimensiones
CURVO 19 L/B - 88 04.AC.041 Juego tapas Visera 1
AN 04.TA.016 Tapa desagiie con deflector 6
y 160 04.AC.001 Valvula desaglie Marco con deflector 4
¥ ffgiﬁs 1 ’: 04AC.TD1 |Tubo desagiie Hoja 12
6.150 04.JA.001 Junta Acristalamiento Exterior = Junquillo
) H SEGUN VIDRIO | Junta Acristalamiento Interior = Junquillo
RECO.ECONDENSACIONES N\ 04 APL.COBL | Cremona con llave
6.620 INTERIOR 2 @ 04APLCTS 6 04MH001 | Manilla
. 04APLC16 6 04MH002 | Manilla con llave
.E" PARTELUCES L/6 - 98 04.APL.C10 | Mecanismo interno para manilla
5.989 6 5991 6 8.989 04.AC.701 Tirador Cierre Embutido 04.AC.CO1
§' 76CALO L/6 - 98 04.AC.CO6 |Cierre Embutido sin tornillos
8 5351 INFERIOR <;»:' 04.AC.C10 Cierre Embutido con llave
P - S| 04AC040+04AC044 | Cerrad. superpuesto+Llengueta corta
u BASE TIRADOR % S| 047A017 |Tapas Tirador Central 9.298
9.297 04.EL.017 Tope sobre hoja
r? H —144 04.GR.001 Grapa junquillo curvo
208 TIRADOR ] 0470.013 |Tocho unién parteluces 5.989
- - - - COMPLEMENTOS: Junta solape, Escuadras forros, Tapas Guias,
COMPLEMENTOS: So\lopes, Vierteaguas, Forros con Registro, Escuadras premarco obra...
Guias de Compacto, Premarco de obra...

11-04
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©CTRUAL

sistemas mmm

PANO FIJO PARA MARCO 2 CARRILES 6.614

La unidn de estos con la balconera o ventana se realiza con el perfil 7.434

JJ
1
!
gz v | iV
x| = :
§ 04.TA.016
Q ESCUADRA ESCUADRA “
ﬂ 04.£S.021 04.£S.021
> @ v v
OPCIONAL
Pletina de refuerzo
Ref. 1.752 (15x3)
L
| 3
L-50
ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04.ES.021 Escuadra Marco Fijo 8
04.TA.016 | Tapa desagiie 2
04.JA.001 Junta Acristalamiento Exterior = Junquillo
SEGUN VIDRIO | Junta Acristalamiento Interior = Junquillo
04.GR.001 Grapa junguillo curvo Segln dimensiones
11-03
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ocTRuAL (ISR =70

04.00.026 COMPACTO PERSIANA 150mm Y PREMARCO DE OBRA

o j PARA BALCONERA DE 2 CARRILES
™ 9.213
+—-- N -
04.JU.037 |
| |
\ [ <]!
L i
1
an |
I
\V4 \V4
|
|
1
- ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION UNIDADES
04.TA.015 |[Juego tapas gquia compacto 1
04.EA.004 | Escuadra alineamiento solape 4
04.GR.006 |[Grapa para solape Sequn dimensiones
04.JU.026 |Junta solape Sequn dimensiones
04.ES.001.P | Escuadra Premarco obra 4
04.JU.037 [Junta Premarco obra Sequn dimensiones
04.GR.004 | Garra de anclaje Sequn dimensiones
04.TA.015

©]
9.216
L 4
% 04.JU.037
Eﬁommos @
9.229
6.064

11-03 70-B6




ocTRuAL |EEEEE =70

. | r . | P .
04.AC.008 <y
6.614 . = <
¢
h 04.AC.036
6.620
04TA017 m 04.AC.FO2 |
[ :
¢ e d
6.148 04.AC.037
@a‘.omm
04.JA.004 04.JA.001
U |s)
<
: . .
- pm g
- 1 -
g 2
= 5.989 g
=
YT &
T 04.AC.TD3
I (s [FH)
1= o
s =
= (&)
= JY -
00 0
=4 ©
o S
o 5.351
- " 7 o~
o
~
U =)
2 .
04.AC.RTO7.A
N 04.AC.TD1 6.148 04.AC.037
<
~
“©XTRUAL CTRUAL
1 =T e ccecl Bcticecl
N T
e ~
N 2 N 04.AC.036
3 04.TA.016
6.614
04.AC.001 )
| L o | | 8 N . | | o | | 8 u
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€XTRUAL |

sistemas mmm

11-04

Los cerraderos fresados 04.AC.010 pueden
sustituirse por cerraderos superpuestos 04.AC.040

W

!

/

04.AC.042 04.AC.038
04.AC.043

04.AP.014

38.PP.004

04.TRO.TM4

Para facilitar la colocacion de la
Cremona se recomienda utilizar
tuercas remachables 04.TRO.TM4

04.APL.CO5

)

=

J

04.AC.042 04.AC.038
+
04.AC.043

04.APL.O10

38.PP.004

J 04.APLC15
0
04.APL.C16

)
J

04.AC.042  04.AC.038
04.4C.043 04.APL.007
04.AC.010
—K Al
- - | i
' & i 1
04 A‘C o1 38.PP.004 \
C.
04.AC.CO06

6.148

g

<

04.AC.FO2

6.614

-

©

TR R [

El tope sobre hoja 04.EL.017 evita
golpes sobre la cremona o manilla,
si estas se colocan en la hoja exterior,
al abrir la hoja interior.

i
%

04.EL.017

70-C2
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EXTRUAL |

sistemas mmm

11-04

= = < > <<
04.AC.042
042 04.4c.038
6.148 04.AC.043 04.APL.007
0. [5)
6.150 S G
a
04.AC.010 g
" ) Y
I i I
\ ~ 25 |
! . 04.AC.CO1 !
o)
‘ 04.AC.CO6 ‘
I 1
I I
i i
I |
\ \
04ACO42 044P.038  04.AP.014
6.148 04.AC.043 38.PP.004
0. D_
6.150 G
04.AC.010
| |
I I
! 04.APL.CO5 !
‘ 04.TRO.TM4 ‘
I 1

04.EL.O17

Bloquear el movimiento de la
cremona de la hoja pasiva.

Los topes sobre hojo 04.EL.017 evitan

golpes sobre la cremona, si esta se
coloca en la hoja exterior, al abrir la
hoja interior.
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EXTRUAL |

sistemas mmm

P << = <<
|
!
El perfil 6.620 puede colocarse perimetralmente en <Ii
el interior o unicamente sobre el marco inferior para
recojer posibles condensaciones.
o | r . | E 1
12 04.AC.008
04.AC.008 6.619
F 3 C
v [,
6.620 04.AC.036 04.AC.036 6.620
4
04.AC.FO2
5 ¢ gL XTI
6.148 04.AC.037 04.AC.037
@a‘.cmow
. e et S
T
T
—
=<
o
=
o ]
| ¥ o
pu g Ly
o
p)
o
o
w
©
o _ N -1
O .
S
0
04.AC.RTO7.A
<« 04.AC.TD1
©
~
~GCTRML ~GCTRALY
L - T555353555 T555353555
b
R
‘
3 ¢ 04.TA016
; -
S 04.AC.001 04.AC.001
[ o | 8 | |3 <
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GXTRUAL sistemas mmm

<

11-04

3

\
\
¥ } —\ 1
|
|
. / |
! |
d |
6.619 ) \
“ |
04.AC.042 04.AP.038 ‘
04_A3_043 /04.APL.OW 0 |
[ 1
r
04.AC.010
04.AC.008
a
= = 4
6.620 38.PP.004

04.APL.C15
9
04.APL.C16
I
|
¥ _\ I
I
|
} I \
“ |
ﬁ I
|
- \ |
I i
- |
I
O4.A$.O42 04.AP.038 ‘
04.AC.043 04.4P.014 !
1
2.
" 5
<
04.AC.010 a
o3
M
I
1
|
04.TRO.TM4
04.APL.COSL
0
04.APL.COBL

Para facilitar la colocacion de la
Cremona se recomienda utilizar
tuercas remachables 04.TRO.TM4

Los cerraderos fresados 04.AC.010 pueden
sustituirse por cerraderos superpuestos 04.AC.040

| 04.EL.017 <

_

(
\

El tope sobre hoja 04.EL.017 evita
golpes sobre la cremona o manillg,
si estas se colocan en la hoja exterior,
al abrir la hoja interior.

04.AP.038
04.APL.OO7\ /04.AC.009

[

38.PP.004 04.AC.CO1
o
04.AC.C06

m

J 04.AP.041

El perfil 6.620 puede colocarse perimetralmente en
el interior o unicamente sobre el marco inferior para
recojer posibles condensaciones.
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EXTRUAL =70

Montaje de multipunto con cremona 04.APL.CO5L 6 04.APL.CO8L.

Opcional !JJJ -
Cerraderos superpuestos 04.AC.040 \
Si se utilizan es necesario sustituir
la lenglieta de cierre 04.AC.043 por
la 04.AC.044.
)
< q
Ll s
= 1
| |12 145
j @ M3
\J 45
R i
43
3% /
e b
AN
Ve
@ //%
h
o &
,/ LA //%
~
N 3
4
0!
OMP
R
19
A
0
@
13
&
// 0
e
~
Use
4
G‘G] El mecanizado de la hoja para la cremona
4 y de los taladros en la pletina falleba se
realiza con el troquel 04.TRO.S70
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EXTRUAL =70

Montaje de multipunto con manilla 04.APS.C09 .
1 o4apLCI15 ﬁ

CF v v
9
04.APL.C10 iﬂ

e 3 e s

15 447
il s -
< 48 TIET = T TT
jDA 7 A 777$
L~ u: ]
A @ :‘{i,g
] - |
A R «© i1
1 C\ﬂF &/
hel “
4 0 # SR} N L
¢ il s
%
3
Q
0 A
~
0 e P 7
//9
. I M= ‘ /// PSCO
g P O*A
~ @ S Q 7
1 L0 . ) 4 L
. $ /Q/
g @
)
617
O4ﬁP z
PN
19
~
6 L
: ¥
- ' ’ R}
Y X
@W Y AN
@
~ A
~
~
Use
“ Opcional ﬂ .
Cerraderos superpuestos 04.AC.040 7
Si se utilizan es necesario sustituir
8 la lenglieta de cierre 04.AC.043 por
814 Q la 04AC.044,
J)
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EXTRUAL £70

Montaje de multipunto con cierre embutido 04.AC.001 6 04.AC.CO06.

Opcional

A

Cerraderos superpuestos 04.AC.040
Si se utilizan es necesario sustituir
la lenglieta de cierre 04.AC.043 por
la 04.AC.044.

, Q <L
L >
& 7 =
P N Y
8 NS
‘]48 &fl/s Qf® \\
38
/X \ g N .
o @
I @ \\\
aQ
‘ " Q
N ME
< A N
: {
> g
r L
X 0 A & J ™~ o
04/\
CQ()&
04& o
C0g Jﬂ oy,
0q
AC a
’CO] Z <
©
N
3
N
19 .
3

El mecanizado de la hoja para cierre embutido
y de los taladros en la pletina falleba se realiza
con el troquel 04.TRO.S70

*Si se utilizan los cierres
04.AC.C06 © 04.AC.C08
H+140
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EXTRUAL

Montaje de monopunto con cremona 04.APL.CO5L 6 04.APL.CO8L.

Opcional

Cerraderos superpuestos 04.AC.040
Si se utilizan es necesario sustituir
la lenglieta de cierre 04.AC.043 por
la 04.AC.044.

/N

N

\
O

WS

El mecanizado de la hoja para la cremona

se realiza con el troquel 04.TRO.S70

11-04
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©CTRUAL

sistemas mmm

E/70

Montaje de monopunto con manilla 04.APS.C09

\
AL
N

MR

07-21

~

AN
4

z2

Opcional

Cerraderos superpuestos 04.AC.040
Si se utilizan es necesario sustituir
la lenglieta de cierre 04.AC.043 por
la 04.AC.044.

04.APS.COQ

d ' | v
04.APL.C10 ﬁﬂ
[, )l rs
15 44,7
— - |
| _ q-g—_ R
SN
S Z/'o
///
e
e
e 5.009
e
0 !
z
)
‘7;,‘("
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EXTRUAL =70

Montaje de monopunto con cierre embutido 04.AC.001 6 04.AC.CO06.

Opcional i ‘u

Cerraderos superpuestos 04.AC.040
Si se utilizan es necesario sustituir
la lenglieta de cierre 04.AC.043 por

la 04.AC.044.
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4

*Si se utilizan los cierres
04.AC.CO6 © 04.AC.C08
H+140

El mecanizado de la hoja para cierre embutido
se realiza con el troquel 04.TRO.S70
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Montaje del perfil de Cruce Central 6.615 DLACFO2 g gy
O =
04.AC.037 | [
ﬁ? 6.148

J %
g
> \ﬁ\

S

H-70

4
N

-
Deslizar los felpudos 04.AC.FO2 en 9
el perfil de Cruce antes de montar ‘
las tapas 04.AC.037, fijar estas al % N @
perfil con adhesivo de cianoacrilato.
Clipar el conjunto a la hoja y colocar o El mecanizado del perfil de Cruce Central
se realiza con el troquel 04.TRO.S70

las tapetas embellecedoras.
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Montaje del Perfil Cierre 4 Hojas Ref. 6.150

04.AC.039

11-03

6.150

04.AC.039

21

h-76

Fijar las piezas 04.AC.039 a los extremos del perfil 6.150
con adhesivo de cianoacrilato y clipar en la hoja, reforzar
la unién con pasta de sellado.

El fresado 21x7 en la parte superior del perfil 6.150 es para
permitir el paso del destornillador para mover el tope hoja
lateral 04.AC.038 para poder sacar la hoja del marco. Solo se
coloca el tope superior.

70-C14
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Montaje de Refuerzo Tirador Ref. 9.298

FMT .

© 9.297 PERFIL BASE
< 9.298 PERFIL TIRADOR
M

0
4’TA,[)] N

7

El Refuerzo Tirador se puede colocar
tanto en toda la longitud de la hoja como 98
en tramos mas cortos. 9~2

El tirador clipa sobre la base que se
atornilla al perfil de hoja, el conjunto
se remata con el juego de tapas
04.TA.017 que entran a presién en los
extremos del tirador, se recomienda
utilizar pasta de sellado en las aletas
de clipaje y tapas para reforzar la unidn.

Se indica el descuento de corte para la
longitud maxima de tirador, para tiradores
mas cortos descontar 24mm para el corte
del perfil base 9.297

V%4

AN

4
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Montaje de Visera superior/Recojecondensaciones inferior Ref. 6.620

Se utiliza como visera superior sobre los marcos
de 2 y 3 carriles para evitar la posible entrada de
agua en la hoja superior.

Se utiliza como recojecondensaciones interior sobre el
marco de 3 carriles, pudiendo colocarse perimetralmente
sobre este para lo que se utilizaran las escuadras de
alineamiento 04.EA.004, o unicamente sobre el marco
inferior como se indica en el esquema, en cualquier caso
es imprescindible sellar la unién en toda su longitud asi
como las tapas laterales para evitar filtraciones.

11-03
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Tapa desagiie con deflector Valvula desaglie Marco Tubo desagie hojas
con deflector

Z

04.TA.016 04.AC.001 04.AC.TD1

MECANIZADO DE DESAGUES EN MARCOS

Los mecanizados tipo "A” se realizan con el troquel 04.TRO.S70, la distancia maxima entre estos serd de 500mm.

Los mecanizados tipo "B” se realizan con el troquel 04.TRO.DT en Marcos inferiores y fresado (30x6) en marco
fijo, @ 90mm de cada extremo del marco.

Los mecanizados tipo "C” se realizan con una broca #12mm.

Los mecanizados tipo "D” se realizan con una broca @ 5mm.

MARCOS INFERIORES

04.TA.016
sin deflector

04TA016 P
sin deflector

4
04.TA.016 04.TA.016
con deflector 04.AC.001 04.AC.001 \ con deflector
- | | S . | E - 9 i | L & | |
MARCO FIJO

d (OPCIONAL)

04.TA.016
sin deflector

04.TA.016
| v ! con deflector
L, v v = v v

El marco fijo se pueden evacuar por la cémara u opcionalmente por el interior.

MECANIZADO DE DESAGUES DE CAMARA DE ACRISTALAMIENTO EN HOJA

Para el desaqie de las camaras de acristalamiento en hojas se realizard un taladro pasante con broca @/mm.
Situado a 200mm de cada extremo de la hoja, igualmente se har@ en los parteluces.

r

S
| 04.AC.TD1
. T
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UNIONES DE CARPINTERIAS

11-03

9.010

6.614
P 6
6.619
e 5 )
F%mj% E 7.434 =)7.434
N
6.614
ESQUINERO 90° ESQUINERO REGULABLE
6.614
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04.JU.032

9.229

6.614

UNION DE COMPACTOS

11-03

04.JU.032

ESQUINERO REGULABLE PARA COMPACTO

&=

I

Il

04.GR.006

-

9.229

9.193 @ }m
</85i/140’

el .

ANCHO MAXIMO DE CAJON UTILIZABLE
ANCHO GUIA | ANGULO |ANCHO CAJON
150mm 85'/105° 185mm
150mm 105°/140° 200mm
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de forma perimetral. (sin cortes en los @ngulos).

REFERENCIA ANCHO

04.JA.001 % 25 mm

HILO DE
ALTA TENACIDAD

ESCALA 4:1

CUNAS INTERIORES: Fabricadas en EPDM flexible con geometria basada en

JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO PERIMETRALES

JUNTA EXTERIOR: Fabricada en EPDM perdxido, incorpora en su interior un hilo resistente de alta tenacidad que permite ser montada

CARACTERISTICAS CONSECUENCIAS
1. Duracion prolongada en perfecto estado.
EPDM blando 2. No transmite al vidrio las dilataciones del aluminio.
Dureza 50°ShA 3. Rebaja notablemente la transmision acdstica.
4. Muy buen comportamiento a los rayos ultravioleta.
5. Estanqueidad perfecta.
6. Sencilla colocacion:  —Un solo corte recto.

JUNTA PERIMETRAL

—Se monta por clipado.

—Permite su sustitucion.

—Ahorro de materia y tiempo.
7. Mejora la estética.

HILO INTERIOR

8. Facilita la colocacion.
9. Elimina los estiramientos y su posterior encogimiento.

que permite su colocacidn perimetral. (sin cortes en los Gngulos).

REFERENCIA A (mm)
04.JA.002 3 2.0/3.0
04.JA.003 y 2.5/4.0
04.JA.004 y 3.5/5.5
04.JA.005 y 5.0/7.0
04.JA.006 9 6.0/8.0
04.JA.007 y 7.0/10.0

Tanto la junta exterior como la interior
se colocan comenzando por la mitad del
travesafio superior, rodeando el marco sin
cortarlas en las esquinas para terminar
pegando con cyanoacrilato el Gnico corte
que llevan las juntas en la parte superior.

$<~<ﬁ
| ?
e 4

11-03

una parte superior con cdmara y una inferior precortada

CARACTERISTICAS CONSECUENCIAS
1. Duracion prolongada en perfecto estado.
EPDM 2. No transmite al vidrio las dilataciones del aluminio.

3. Rebaja notablemente la transmision acUstica.

CAMARA SUPERIOR

4. Perfecto acoplamiento al vidrio
5. Independencia vidrio—carpinteria

PRE — CORTADA

6. Un solo corte recto.

. Perfecta estanqueidad.

7
PERIMETRAL 8. Ahorro de materia y tiempo.
9. Mejora la estética.
FSPESOR POSICIONAMIENTO DE LOS
» otviae 25 CALZOS DE APOYO DE VIDRIO
Los calzos C1 deben estar colocados sobre
I I I - los ejes de los puntos de rodadura.
C2 C2 C2 C2
/ — — — —
) U ic2 c2l | fc2 c2
ic2 c2l | fic2 c2i

cl Cl cl c
ic2 c2ll

FIV0
i} ol

C1: Calzo de apoyo
C2: Calzo perimetral

70-C20




©CTRUAL | Pesos y Perimetros E 70
— - : — - ;

O DENOMINACION e Eermetro T\ DENOMINACION o o erimetro i

2.798| Premarco de Obra 50mm 0.405 | 0.250.14 | [9.027| Junquillo Curvo grapa C-26/31| 0.157 |0.10

2.817| Premarco de Obra 70mm 0.651 | 0.34 | 0.19 | [9.028] Junquillo Curvo clip C-26/31| 0.213 |0.13

3.358| Junquillo Recto C-10 fijos | 0.284 |0.18 9.192/ Esq. Regulable Ext. Compacto 150mm | 0.994 | 0.42

3.360| Junquillo Recto C—14/19 0.238 | 0.15 9.193/| Esq. Regulable Int. Compacto 130mm | 0.532 | 0.25

3.424| Esquinero 90° 1.180 | 0.58 | 0.30 [ |9.194| Unién Exterior Compactos 0.427 | 0.21

3.686| Pletina Falleba 0.157 10.10 9.195| Unidn Interior Compactos 0.103 1 0.10

4.001| Junquillo Recto C-29/34 0.165 | 0.10 9.196| Vierteaguas 85mm 0.335 | 0.18

5.070| Junquillo Curvo grapa C-8/13 | 0.213 | 0.13 9.210| Esquinero Requlable 0.562 |0.30

5.071| Junquillo Curvo grapa €C-20/25 | 0.173 | 0.11 9.213| Premarco Obra 36mm 0.329 |0.20

5.351| Complemento Zécalo 1.737 1 0.78 | 0.44 [ 19.216| Premarco Obra 152mm 0.942 [0.53

5.612| Junquillo Redondo grapa C-8/13 | 0.203 | 0.12 9.225| Vierteaguas 122.5mm 0.500 |0.25

5.613| Junquillo Redondo grapa €-20/25 | 0.162 | 0.10 9.229| Guia Compacto 150mm 1.223 | 0.65

5.872| 80 1.064 | 0.49 | 0.25(9.297| Base Tirador 0.194 |0.10

5.989| Parteluces 84mm 0.851 | 0.49 | 0.35 | |9.298| Tirador 0.483 |0.23

5.991| Parteluces 120mm 1.486 | 0.69 | 0.40 | [9.306| Marco fijo 1.280 |0.63 | 0.38

6.064| Solape Grapa 30mm 0.162 | 0.10 9.484| Panelado 8.5mm 0.605 |0.33|0.17

6.179| Junquillo Curvo clip C-8/13 | 0.262 |0.16 10.115| Junquillo Curvo grapa C-24/29 | 0.143 | 0.10

6.180| Junquillo Curvo clip C-20/25 | 0.216 |0.13 10.116| Junquillo Curvo clip C-24/29 | 0.203 | 0.13

6.181| Junquillo Redondo clip C-8/13 | 0.246 | 0.15 10.252 Junquillo Recto C—24/29 0.224 {0.14

6.182| Junquillo Redondo clip C-20/25 | 0.200 |0.13 10.320{ Solape 40mm 0.275 1 0.16

6.148| Hoja 1.350 | 0.57 | 0.47 | [11.139| Junquillo Recto C-26/31 0.219 |0.14

6.150| Cierre 4 Hojas 0.324 |0.18 12.092| Refuerzo Tirador Central | 1.628 | 0.41|0.22

6.487| Junquillo Registro 0.192 | 0.1 12.168| Forro Registro Recto 40mm | 0.386 | 0.22

6.614| Marco 2 Carriles 2.132 | 0.86 | 0.54 | [12.169| Forro Registro Recto 60mm | 0.481 | 0.28

6.615| Cruce Central 0.529 |0.28 12.170| Forro Registro Recto 85mm | 0.567 | 0.33

6.619| Marco 3 Carriles 2.760 | 1.03 | 0.59 | [12.207| Junquillo Recto C-31 0.181 [ 0.14

6.620| Visera/Recojecondensaciones | 0.311 | 0.17

6.755| Forro Registro 40mm 0.394 |0.22

6.756| Forro Registro 60mm 0.464 |0.26

6.757| Forro Registro 85mm 0.575 1 0.33

7.434| Unidon de Marcos 0.122 | 0.10

7.992| Panelado 12mm 1.026 | 0.53 | 0.26

8.028| Solape 30mm 0.227 {0.13

8.925| Solape grapa 40mm 0.203 [ 0.12

8.564| Panelado 20mm 0.913 10.52|0.25

8.989| Parteluces 150mm 1.801 10.78|0.48

9.007/ Junquillo Curvo grapa C-14/19 | 0.194 |0.12

9.008| Junquillo Curvo clip C-14/19 | 0.235 |0.15

9.009| Junquillo Redondo grapa C-14/19 | 0.178 | 0.11

9.010/ Junquillo Redondo clip C-14/19 | 0.219 |0.14

9.025| Junquillo Recto C-8/13 0.270 |0.17

9.026| Junquillo Recto C-20/25 0.221 |0.14




